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Cykl zycia a biomasa

Dla wielu oséb sporym zaskoczeniem w 2015 r. byto pojawienie sie pojecia ,.cykl zycia”
wpisanego w tresc projektu rozporzadzenia ,w sprawie sposobu weryfikaciji biomasy,
bioptynéw, drewna innego niz petnowartosciowe oraz substratéw do produkciji biogazu

rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia”.

Rozporzadzenie to nawigzywato do art. 119 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE.
Niestety, ze wzgledu na rozpoczecie w 2016 r. prac nad nowelizacjg Ustawy o COZE,

nie doczekalismy sie jednoznacznej interpretacji tego zagadnienia.

ILONA OLSZTYNSKA, SGS POLSKA

C ykl Zzycia”jest pojeciem powszech-
nie znanym w zakresie okreslania
oddziatywania danego wyrobu lub pro-
cesu na srodowisko. W celu prowadze-
nia wiasciwej oceny cyklu zycia zostaty
opracowane normy, ktére opisujg zasa-
dy i strukture tej oceny oraz zawieraja
niezbedne wymagania i procedury.

W ich zakresie ,cykl zycia to kolejne i po-
wigzane ze sobg etapy systemu wyrobu,
od pozyskania lub wytworzenia surowca
7 zasobdw naturalnych do ostatecznej li-
kwidacji”. Z kolei ocena cyklu zycia (LCA
— Life Cycle Assessment) polega na ,ze-
braniu i ocenie wejs¢, wyjs¢ oraz poten-
cjalnych wptywdw na srodowisko syste-
mu wyrobu w okresie jego cyklu zycia”.
Technika LCA jest, od lat 90. XX wieku,
jedna z bardziej rozwijajacych sie technik
wykorzystywanych w ocenie ekologicz-
nosci technologii, produktéw czy ustug.

Wyréb a srodowisko - interakcje

Technika LCA umoZliwia przedstawienie
ztozonych zaleznosci miedzy wyrobem
a $rodowiskiem z uwzglednieniem row-
niez wptywu na zdrowie ludzkie, ekosys-
tem oraz wykorzystanie zasobow natural-
nych, ktére opisane s3 dla etapéw zycia,
np.. wydobycia i przetwarzania surow-
cow mineralnych, proceséw wytwarza-
nia (produkgji), dystrybucji, transportu,
uzytkowania, powtdrnego uzycia, re-
cyklingu, ostatecznego unieszkodliwie-
nia odpaddéw. Poszczegdlne zagadnienia
moga by¢ rozpatrywane juz na pozio-
mie projektowania wyrobu przyjaznego
srodowisku. W ujeciu norm ISO struktura
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oceny cyklu zycia skfada sie z,okreslenia
celu i zakresu badar, analizy wejs¢ i wyjs¢
w systemie wyrobu, oceny potencjalnych
wplywdw na $rodowisko, interpretadji
analiz w odniesieniu do celu badan”

LCA dla biomasy

Technika LCA jest wykorzystywana
w wielu dziedzinach gospodarki, mie-
dzy innymi dla oceny paliwa, produkgji
samochoddw, sprzetu komputerowe-
go czy opakowan, selektywnej zbiérki
odpadow i innych. W oparciu o jej zato-
zenia mozliwe jest okreslenie aspektéw
srodowiskowych dla poszczegdlnych
faz zycia biomasy, chociazby poprzez
okreslenie zuzycia paliwa w trakcie po-
zyskania, sktadowania oraz przewo-
zenia. Oczywiscie aspektéw tych jest
znacznie wiecej, gdyz kazde istotne
oddziatywanie na otaczajace Srodowi-
sko i zdrowie ludzi jest brane tu pod
uwage, w tym hatas, wibracje, odpady,
emisje gazow cieplarnianych, skazenie
substancjami ropopochodnymi iinne.

Biorac pod uwage zapisy unijne, bardzo
wazne sg wszelkie dziatania zmierzajace
do minimalizowania ilosci odpadéw. Do-
tyczy to rowniez rolnictwa czy lesnictwa,
w zwigzku z tym zarowno stoma, jak i po-
zostatosci pozrebowe powinny byc odzy-
skiwane w jak najwiekszym zakresie. Do-
tyczy to réwniez przetwarzania ich na
paliwa do odnawialnych Zrédet energii.
Wychodzac naprzeciw tym zaleceniom,
wazne jest, aby wcigz rozwijac obszar spa-
lania na cele produkgji energii OZE bio-
masy pozyskanej z réznych pozostatosci.

Granice cyklu zycia dla biomasy
Cykl zycia wymaga okreélenia gra-
nic zycia przedmiotu badan (wyrobu,
procesu, materiatu). Wynika z tego, ze
zarbwno jego poczatek, jak i koniec
jest rzeczag umowna. Wpisuje sie to
jak najbardziej w dyskusje prowadzo-
ne na temat okredlenia poczatku cy-
klu zycia dla takich rodzajéw biomasy
jak pellet ze stomy, z tuski ze stonecz-
nika oraz pozostatosci potartacznych.
Nie istniejg zadne formalne przeciw-
wskazania, zeby przyja¢ za poczat-
kowy etap ich zycia pierwsze prze-
tworzenie pozostatosci w zaktadzie
je pelletyzujacym czy wytwarzanie
w zaktadzie drzewnym. Jest to bardzo
wazne z praktycznego punktu widze-
nia w zwigzku z obowigzkiem udo-
kumentowania pochodzenia kazde-
go rodzaju biomasy zuzywanego na
cele energetyczne. Dla zwiekszenia
wiarygodnosci tak zdefiniowanego
cyklu zycia podmioty jako pierwsze
przetwarzajgce pozostatosci (stoma)
czy wytwarzajace pozostatosci (zakta-
dy drzewne) zobligowane s3 do pro-
wadzenia nadzoru w zakresie ich za-
kupu, zuzycia i wytwarzania biomasy
na zasadach systemu nalezytej sta-
rannosci oraz bilansu masy. Popraw-
nos¢ takiego systemu mozliwa jest do
zweryfikowania poprzez ocene prze-
prowadzong w ramach audytu miej-
sca wytwarzania biomasy, jak réwniez
certyfikacji w systemie V-Bioss INiG
przeprowadzonych przez niezalezna
strone trzecig. «
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AKREDYTACJA PCA, FSC®, PEFC

AUDYTY I CERTYFIKACJA

= Audyty miejsc wytwarzania (zrédet
pochodzenia) biomasy na cele
energetyczne

» Wizje lokalne plantacji energetycznych
i audity miejsc wytwarzania biomasy
pochodzenia nielesnego tzw. AGRO

» Ocena poprawnosci dokumentowania
biomasy na cele energetyczne

« Certyfikacja systemu opartego na
zasadach nalezytej starannosci (SNS)
w obszarze oceny i kwalifikacji
dostawcédw biomasy na cele
energetyczne

« Certyfikacja na zgodnos$¢ z systemem
V-Bioss INiG

WWW.SGS.PL

EKSPERTYZY TECHNICZNE
BIOPALIWA STALEGO

« Ocena wizualna (sktadowisko, $rodki
transportu)

« Pobor prébek i przygotowanie prébek

« Nadzér na zatadunkiem/przetadunkiem

« Sprawdzenie stanu czystosci $rodka
transportu

« Okreslenie ilosci towaru (np. na
podstawie pomiaru zanurzenia statku
tzw. Draft Survey, poprzez nadzér nad
wazeniem wagonéw lub samochoddw)

« Pomiar gestosci nasypowe;j

LABORATORIUM PALIW STALYCH
(AKREDYTACJA PCA)

» Oznaczanie zawartosci wilgoci
catkowitej

» Oznaczanie zawartosci wilgoci
w prébce analitycznej

» Oznaczanie zawartosci popiotu

« Oznaczanie czesci lotnych

» Oznaczanie zawartosci siarki catkowitej

» Oznaczanie zawartosci chloru

» Oznaczanie zawarto$ci wegla
catkowitego

« Oznaczanie zawarto$ci wodoru

« Oznaczanie ciepta spalania i obliczanie
wartoéci opatowe;j
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